
DRAINTALENT.COM

GREENER
STRONGER

BETTER
SPORTS FIELDS



Iedere sporter wil spelen op een geweldige grasmat. 
DrainTalent zorgt voor een verhoging van de speelkwaliteit en continuïteit.  

DrainTalent creºert een optimale lucht-/vochthuishouding voor een vitaler veld 
en gaat daarbij uiterst duurzaam om met water en energie.

Wij dragen graag bij aan duurzame en verantwoorde sportvelden, 
ook voor de toekomstige generaties en een gezonde planeet. 

Partner voor sport



Wat is de DrainTalent?
Er is niets mooiers dan een vers gemaaid sportveld op te lopen met die kenmerkende
geur van vers gemaaid gras. Een ondergrond waar de bal rolt zoals het hoort en slidings 
zonder blessures gemaakt kunnen worden. Tot nu toe was het niet mogelijk om optimale, 
jaarrond groei- en speelomstandigheden te creºren. 
Met DrainTalent kan dit wel! 

DrainTalent is een uniek circulair bodembeheersysteem, dat zorgt voor optimale
groeiomstandigheden door balans in lucht-/vochthuishouding in de bodem te reguleren. 

Het resultaat: topkwaliteit sportvelden, minder afgelastingen, hogere bespeelbaarheid. 

Dit circulaire systeem biedt enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid en performance.

Voordelen
Water versneld onttrekken
De DrainTalent onttrekt op hoge snelheid water uit de toplaag van het sportveld.

Water in�ltreren 
Het gras wordt vitaler, minder gevoelig voor ziektes en herstelt sneller 
na gebruik wanneer water van onderaf wordt geïn�ltreerd. 

Hergebruik van water
Met de DrainTalent is het mogelijk om het onttrokken water op te slaan 
en later te in�ltreren. Deze vorm van opslag en hergebruik maakt het 
een volledig circulair systeem.

Verse lucht (en zuurstof)
DrainTalent creºert op unieke wijze een verversing van lucht en zuurstof
in de bodem. 

Grip op het weer
Door DrainTalent op de automatische functie te zetten, helpen we de
�eldmanager. Het systeem reageert 24/7 op weersomstandigheden. 
Toch zelf een actie uitvoeren? Dat kan natuurlijk ook!
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Drains
De DrainTalent werkt met 60mm drains van gerecycled kunststof, 
omgeven door �ltermateriaal. 
Er worden 48 drains in het veld getrokken, verdeeld in drie secties. De drains liggen 
horizontaal op 1,40 meter van elkaar en op een diepte tussen 30 en 40 cm vanaf 
het maaiveld. Vragen de lokale omstandigheden om een andere verdeling, werken 
we een maatwerk oplossing uit.

Locatie DrainTalent
Vanaf de kop van het veld worden de drains met 3 hoofdleidingen met de 
DrainTalent verbonden. 
De maximale afstand tussen de DrainTalent en het veld bedraagt 100 meter. 
De DrainTalent dient op gelijke hoogte met het veld geplaatst te worden, of 
maximaal 20 cm hoger. Het verbindend leidingwerk mag maximaal 1 meter 
diep liggen.

Weerstation
De DrainTalent wordt o.a. door een weerstation aangestuurd. 
Standaard wordt er vanuit gegaan dat het weerstation direct op de DrainTalent 
geïnstalleerd kan worden. Deze dient onbelemmerd weersinvloeden te kunnen 
ontvangen. Wanneer hier niet aan voldaan kan worden, bijvoorbeeld door bomen 
of omdat het systeem binnen geplaatst wordt, kan het weerstation elders geplaatst 
worden. Hier moet dan een internet- en stroomaansluiting voorzien zijn.
In het algemeen geldt:  
In open omgevingen dient het weerstation twee keer zo ver geplaatst te worden van 
obstakels als de hoogte van het obstakel.  
In bebouwde omgevingen dient het weerstation even ver geplaatst te worden als de 
hoogte van obstakels.



Automaatstand
De DrainTalent kan volautomatisch reageren op weersveranderingen. 
Deze veranderingen worden geregistreerd door het weerstation. Afhankelijk van een 
aantal variabelen besluit de automaatstand of het noodzakelijk is om te onttrekken 
of te in�ltreren. Los van de automaatstand kunnen er handmatig acties uitgevoerd 
worden. Dit kan per speci�eke sectie of in een cyclus voor het volledige veld.

Dataplatform + Dashboard
Het weerstation, de DrainTalent en optionele bodemvochtsensoren zijn gekoppeld 
aan het DrainTalent dataplatform met daarbij een dashboard.
In het dataplatform wordt data opgeslagen en in het dashboard wordt data 
gevisualiseerd. Weerparameters, waterstromen, vochtwaarden, etc., wordt 
weergegeven. Alle historie wordt opgeslagen en het bied unieke mogelijkheid 
om terug in de tijd te kijken wat er gebeurde op een speci�eke locatie waarbij alle 
essentiºle parameters weergegeven worden. 
Een gebruiker met meerdere locaties in beheer kan gemakkelijk switchen van 
systemen in zijn/haar digitale omgeving.
Tevens is er een mogelijkheid om een gebruiker een DrainTalent remote te bedienen.
Het dashboard is zowel via de website toegankelijk als ook middels app te 
con�gureren op telefoon/tablet. 

Elektriciteit
De DrainTalent Sport heeft een stroomaansluiting van 3x400V, 16A. 
De DrainTalent PRO heeft een stroomaansluiting van 3x400V, 32A. 
Het onttrekken van water kost meer energie dan het in�ltreren van water. 
Afhankelijk van de beoogde locatie kan er een inschatting van het 
elektriciteitsverbruik gemaakt worden.

Geluid
Het in�ltreren met de DrainTalent veroorzaakt nagenoeg geen geluid. 
Het onttrekken geeft een maximaal geluidsniveau van 70 db(A).
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In het DrainTalent Research & Innovation Center worden de prestaties van het DrainTalent systeem 
gevalideerd en vergeleken met traditionele principes.

Er is een meerjarig onderzoeksplan opgesteld waarbij o.a. een onafhankelijk onderzoeksbureau 
werkzaam is. Hoofdonderwerpen hierbij zijn plant, bodem en hydrologie.
Tevens zullen onderzoeksresultaten in wetenschappelijke papers gepubliceerd worden. 

Het DrainTalent Research & Innovation Center bevindt zich in Nederland, naast onze productiefaciliteit. 

Naast het onderzoek is het ook de plek waar nieuwe innovaties ontwikkeld en getest worden,
welke de komende jaren op de markt zullen komen.

DrainTalent 
Research & Innovation Center
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